
Lenker-Drehgriffe,

1936-1948
Passend für alle Springergabellenker von

1936 – 1948 mit innenliegenden Zügen

für die Zündverstellung und die Gasregu-

lierung. Die Drehgriffspirale gibt´s bei uns

auch als „Linksdrehende Spirale“, d.h. die

innen eingearbeitete Spiralnut verläuft

genau andersherum wie sie für den

Linkert-Vergaser benötigt wird. Die

“Linksdrehende Lenkerspirale” zum

ziehen wird z.B. bei der Verwendung

unseres Mikuni – Vergaser-Kits benötigt.

3310-35B     Griffgummi-Set, 1935-48,

Schwarz,

ers. OEM 56204-35

3310-35BW  Griffgummi-Set, 1935-48,

Weiß, ers. OEM 56204-35

3310-47        Griffgummi-Set, 1949-61,

schwarz ,

ers. OEM 56212-53

3310-47W     Griffgummi-Set, 1949-61,

weiß, ers. OEM 56212-53

3312-35N     Griffspirale, lackiert, für

Linkert, ers. OEM 56245-35

3312-35NC   Griffspirale, Chrom, für

Linkert, ers. OEM 56245-35

3312-35A      Griffspirale, ziehend,

Chrom, für Mikuni,

ers. OEM 56246-35

3316-36        Schieber, innen im Lenker,

ers. OEM 56270-36

3322-31X      Stifte, Ringe-Set, beide

Seiten, ers. OEM 9281,

56281-31, 56278-10

3322-31        Zugklemm-Schraube, ers.

OEM 56283-31

3330-36        Schraube für Lenkerenden,

ers. OEM 56287-36

Einzelteile:

Gaszug-Aufnahme & Lenkergriffe Kit für

aussenliegenden Gaszug
Dieser Kit beinhaltet Lenkergriffe für alle 1“ Lenker mit außenliegendem Gaszug.

Weiterhin ist ein passender aussenliegender Gaszug zur Verwendung mit unseren

Mikuni Vergaser-Kits erhältlich.

MM1147    Gaszugaufnahme mit schwarzen Lenkergriffen, für Mikuni-Vergaser,

aussenliegender Zug

MM1121    Gaszug, für unsere Mikuni Vergaser, aussenliegend

Gaszug für Linkert-Vergaser:
Zur Verwendung als innenliegender

Gaszug, für Springergabellenker 1936-48:

3326-09     Innenzug, ers. OEM 56373-09

3333-31     Außenzughalteschraube,

ers. OEM 56276-31

3334-32O  Außenzug mit Halter, Replika,

Gewebeummantelt, ers.

OEM 56502-32

3345-26     Klemme, Gaszug, am

Rahmen, WL, GE 1937-52

3370-36     Zugaufnahme am Vergaser,

ers. OEM 27450-36

3371-37     Halter, Gaszug, am Zylinder-

Kopf, WL, GE 1937-52,

ers. OEM 56604-37

Gaszug für Mikuni-Vergaser:
Zur Verwendung als innenliegender

Gaszug, für Springergabellenker 1936-48:

3326-M1   Innenzug, Mikuni,

3333-31     Außenzughalteschraube,

ers. OEM 56276-31

3333-M1   Außenzug, Mikuni,

3333-M2   Halter, für Außenzug,

3333-M3   Metallendkappe, Außenzug,

3345-26     Klemme, Gaszug, Rahmen,

WL, GE 1937-52

innenliegende Gaszüge 1932 - 1948
Innenliegende Gaszüge für Springergabellenker mit Drehspiralgriff. Sowohl für die

originalen Linkert Vergaser, als auch für unsere Mikuni – Vergaser.

Griffe & Züge Mikuni/Linkert
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