Montage-Kit
Kupplungausriickhebel
750°er 1941-43

Kompletter Kit zur Montage des
Kupplungsausriickhebels an der
Ritzelabdeckung aller 750 “er von
1941-43. Made in USA.
2431-MM

Ritzelabdeckung 750 "er
Fiir alle 750 "er Modelle ab 1933. .
2345-33 Modelle, 1933-40 < ; ee f »

2345-41 Solo, 1941-43 + Servi Cars, OEM 34873-41 4
2345-44 Solo, 1944-52, OEM 34873-44 o
2345-41B Buchse, 1941-43 + Servi Car, OEM 34885-41 n
2345-44A Buchse, 1944-52, OEM 34885-44 - s

Montage-Kit
Kupplungausriickhebel
\ D 750 er 1944-73
:"“t"&) Kompletter Kit zur Montage des
/ 2 ' Kupplungsausriickhebels an der

g "’ Ritzelabdeckung aller 750 er von 1944-
@ 73. Made in USA.

Q = 2431-M1

Stehbolzen, Ritzelabdeckung

750 er

Stiickweise.

2346-33 unten, (2 sind notwendig) h
2346-33A oben links

2346-33B oben rechts

Muttern, Stehbolzen Olnippel fiir Ausriickhebel

Stiickweise. an allen 750 ‘ern 1941-73
g: :; c é"“k Spezial Schmiernippel fiir die
rom Kupplungsausriickhebel an allen
0117N NOS -
. . 750 ern ab 1941.
0117P Parkerisiert 2428-41
0259 Federring, Zink

0259C Federring, Chrom
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